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1.A terméktipus egyedi azonosito kodja: LAMBDA- 32.476, 38.490 P, 38.490 R, 38.490 T25, 38.490T58, 38.283 P, 38.283 R,
38.283 T25, 38.283 TS8, 25.515 P, 25.515 R, 25.515 T25, 25.515 T58, 25.306 P, 25.306 R, 25.306 T25, 25.306 T58, 25.205 P,
25.205 R, 25.205 T25, 25.205 T58,

2. Tipusszam, tételszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositéasat.
A jelen nyilatkozat a Blachprofil2 Spélka z o.0. 4ltal gyartott minden lambda profil termékre vonatkozik

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé harmonizalt miiszaki
specifikdcionak megfelelden: Az 1. pontban felsorolt acél lambda tetéfedd és tetszerkezet készitésére, valamint falak és
mennyezetek belsd és Kiilsé kivitelezésére haszndlatosak. Az alkalmazisnak meg kell felelnie az Gtmutatéknak és a gyarto
javallatainak

4. A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetdségi cime.

Gyarto:

Gyértoiizem: .
Blachprofil2 spé6lka z o.o. . : ‘:2' A H ( )
ul. Nadwislanska 11/139 (Grojec ul. Grojecka 39, CHPROFIL 2
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5. Adott esetekben a meghatalmazott képviseld neve és elérhetdségi cime. -
6. Az épitési termek teljesitménye allandésagéanak osztalyozésara és ellendrzésére szolgalo rendszer vagy rendszerek: 4
7. Harmonizalt miiszaki specifikacié: EN 14782:2008

8. Bejelentett hasznalati tulajdonsagok

Alapvetd tulajdogégok Hasznélati tulajdonsagok Harmonizalt miiszaki specifikécio
Bevonatok: Bevonat vastagsaga:
Poliester str.- RAL 25um
Poliester light - RPL 25pum
Mat Light - ML 25um
Mat 35 Std. - TK 35um
Pladur EP - TKEP 35um PN-EN 14782:2008
ICE Crystal EP - 1C 35um
GRANIT Storm 50 - PUR 50pum
HPS200 Ultra - HPS 200pm
Cink - ZN 200 - 275g/m2
Alucink - AZ 150 - 185 g/m2
Korroziallosag: Komyezeti korrozivitas
Poliester str.- RAL CI1-C3
Poliester light - RPL Cl1-C2
Mat Light - ML C1-C2
Mat 35 Std. - TK C1-C3
Pladur EP - TKEP C1-C3 PN-EN ISO 12944-2:2001
ICE Crystal EP -~ IC C1-C3
GRANIT Storm 50 - PUR C1-C3
HPS200 Ultra - HPS Cl1-C4
Cink - ZN C1-C2
Alucink - AZ C1-C3
Terhelhetoség A 400 mm-t nem meghalado tavkozii
alkalmazasoknal megfelelének elismert (EN|PN-EN 14782:2008
14782 4.3.2.p)
Vizzarosag \[/\i ;p;rfgracnétél (séruléstdl) mentes termék PN-EN 14782:2008
Méretallanddsag: Figyelembe kell venni a linedris 4 .
hotagulasi egyttthatd szerinti hotagulas okozt Hﬁlﬂgl’llﬁSI egqullato. "
F acél 12x10°K PN-EN 14782:2008
méretvaltozasokat, amennyiben a méretvéltozas ink 22x10°K-"
hatéassal lehet a termék tulajdonséagaira, o
Tiizvédelmi osztaly:
ZN,AZ - Al (5.2.1. vizsgalatok végrehajtasa nélkil)  |PN-EN 14782:2008
RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, ICep, - HPS - F
Kilso tiizzel szembeni viselkedés:
ZN, AZ Vizsgalatok (5.1.1.) nélkil a kdvetelményeknek . y
megfelelének itélhetd FICEN (41822006
RAL, RPL, ML, TK, PUR, TKep, Icep, HPS Frootit1; F rooit2)s Froofita) -
Acélfajtak DXS51D, S220GD, S250GD, S280GD, PN-EN 10346:2009
Anyagvastagsag: 0,45 -0,7 mm

9. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék tulajdonsagai megfelel a 8. pontba}r}; felliimetctt nyllatkogat,szermn teljesitménynek.
A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghalarozoffl'gyérté a fclelés
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